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TL
Die neue, moderne TL-Gelenkarmmarkise ( tragrohrlos ) 
der Schoellkopf Konfektions AG zeichnet sich durch eine 
besonders geradlinige Optik aus. Die Designmarkise weist 
dabei eine sehr niedere Bauform auf und ist ideal für den 

Einsatz an Balkonen geeignet. Der Markisenarm, aus Alu-
minium- und Hohlkammerprofilen, verfügt über einen innen 
liegenden Federzug. Das Armgelenk ist aus Aluminium-
guss und komplett pulverbeschichtet.

GELENKARMMARKISE

ARMVERSTELLUNG 
Die Stelllager aus stranggepresstem Aluminium 
verfügen über eine millimetergenaue Neigungs-
verstellung von 5° bis 60°. 

ZUVERLÄSSIGE, EINFACHE HANDHABUNG
Die TL-Gelenkarmmarkise zeichnet sich durch 
ihr leichtes Design aus. Zugleich weist sie eine 
solide Struktur auf. Sie lässt sich leicht manuell 
mit einer Handkurbel öffnen und schliessen. Die 
vordere Kippstange lässt sich schnell heben 
oder senken.
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LIEFERUMFANG
� �Kompaktmarkise mit Acryltuch 

aus unserer Standardkollektion
� �Kurbel

GESTELLFARBE
� �Weiss RAL 9010
� �Weissaluminium RAL 9006
� �Sonderfarben auf Anfrage

OPTIONEN
� �Rohrmotor in der Tuchwelle 

eingebaut 

ca. 233

19
26

55

23
6

24

21
7

19
3

92
239

Wandmontage mit Schutzdach Deckenmontage

TECHNISCHES ( Masse in mm )

500

550

150 200 250 300

max. Breite  
in cm

Motorantrieb: LT / io / RTS

 Ausfall 
(Armlänge) in cm

Getriebe mit Kurbelstange

Mindest- 
breite 200 250 300 350
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STANDARD 
Der bei der Standard-Markise eingesetzte hochwertige 
und verstärkte De-Luxe-Gelenkarm sorgt auch bei grös-
seren Markisen für eine optimale Tuchspannung und 
kann daher zur Beschattung grösserer Flächen eingesetzt 

werden. Mit einer maximalen Grösse von 700 × 300 cm ist 
die Standard-Markise speziell für mittelgrosse Terrassen 
konzipiert.

TRAGROHRMARKISE 

ARMVERSTELLUNG 
Das stufenlos einstellbare Stelllager der Stan-
dard-Markise erlaubt eine optimale Justierung 
der Markise. Möglicher Neigungsbereich:  
5 – 45° bzw. 45 – 85°. Das Saumrohr wurde spe-
ziell für die Belastungen der Standard-Markise 
entwickelt und ist äusserst stabil ausgeführt. 
Die integrierte Regenablaufrinne erlaubt bei 
leichten Niederschlägen das seitliche Abflies-
sen des Regenwassers ohne Verschmutzung 
des Volants.

ROBUST IM EINSATZ
Die Standard-Markise ist durch den neuen 
Wellenhalter äusserst präzise und stabil. Die 
Befestigung erfolgt mit einer unauffälligen Hal-
terung einfach direkt am Tragrohr der Markise, 
die Spots sind schwenkbar und erlauben eine 
Anpassung des ausgeleuchteten Bereiches. 
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LIEFERUMFANG
� �Kompaktmarkise mit Acryltuch 

aus unserer Standardkollektion
� �Kurbel

GESTELLFARBE
� �Weiss RAL 9010
� �Weissaluminium RAL 9006
� �Sonderfarben auf Anfrage

OPTIONEN
� �Rohrmotor in der Tuchwelle 

eingebaut 

ca. 220

Saumrohr mit integrierter
Regenableitung

ca
. 2

1514
0

ca. 220

ca
. 2

30
13
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Wandmontage Montage auf Dachsparren

TECHNISCHES ( Masse in mm )

700

max. Breite  
in cm

Mindest- 
breite

Motorantrieb: LT / io / RTS

 Ausfall 
(Armlänge) in cm

Getriebe mit Kurbelstange

150

200

200

250

250

300

300

350
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ECO-LUXE
Um eine komfortable Abschattung auch bei tief stehen-
der Sonne zu ermöglichen, kann die Eco-Luxe-Markise 
ebenso mit Schwenkstelllagern, bei denen die Neigung 
stufenlos und individuell mittels Handkurbel justiert wird, 

ausgestattet werden. Die spezielle Kugelkopflagerung der 
Saumrohrhalter erlaubt die leichtgängige Einstellung der 
Neigung in jedem beliebigen Winkel zwischen 5° und 50°.

TRAGROHRMARKISE

KRAFTPAKET
Mittels erprobter Doppelseilzüge erzeugt der 
stabile Gelenkarm eine optimale Tuchspan-
nung. Die Mechanik im Gelenk wird durch 
schmale Abdeckkappen verborgen.

ELEGANTE SEITENANSICHT
Bei geschlossener Markise bildet das robuste 
Saumrohr eine optische Einheit mit der Tuch-
welle, wodurch das schlanke und aufgeräumte 
Erscheinungsbild von Eco-Luxe betont wird.

KOMPAKTE AUSFÜHRUNG
Durch die besonders niedrige Bauform eignet 
sich Eco-Luxe optimal für den Einsatz auf Bal-
konen. Die leicht konturierten Abdeckkappen 
sorgen für ein ansprechendes Profil.
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LIEFERUMFANG
� �Kompaktmarkise mit Acryltuch 

aus unserer Standardkollektion
� �Kurbel

Wandmontage Deckenmontage

TECHNISCHES ( Masse in mm )

GESTELLFARBE
� �Weiss RAL 9010
� �Weissaluminium RAL 9006
� �Sonderfarben auf Anfrage

einteilig

mehrteilig

OPTIONEN
� �Ausführung mit Schwenklager
� �Regenschutzdach

bis 600

bis 1200

max. Breite  
in cm

Mindest- 
breite

Motorantrieb: LT / io / RTS

 Ausfall 
(Armlänge) in cm

Getriebe mit Kurbelstange

150

200

200

250

250

300

300

350
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DE-LUXE
Die De-Luxe-Markise ist ein echter Allrounder, der mit 
durchdachter Technik und adaptivem Design punktet. Die 
leichte Optik der Markise entsteht aus dem perfekten Zu-
sammenspiel des schlanken Profils mit den abgerundeten 

Komponenten. Jede Anwendungssituation wird mit robus-
ter Stabilität gemeistert, dazu bietet die De-Luxe-Markise 
mit zahlreichen Zubehöroptionen einen beeindruckenden 
Funktionsumfang.

TRAGROHRMARKISE

ELEGANTER ABSCHLUSS
Das neue Saumrohr mit integriertem Regenab-
fluss sorgt in seiner harmonischen Form sowohl 
bei geöffneter als auch bei geschlossener Mar-
kise für einen gelungenen optischen Abschluss.

KRAFTPAKET
Der De-Luxe-Gelenkarm ist ein wahres Kraft-
paket. 40’000 Bewegungen sind ohne Weiteres 
möglich und garantieren eine lange Lebens-
dauer.

VERGRÖSSERUNG
Durch die Option der modularen Kupplung kön-
nen Breiten bis 18 Meter erreicht werden.
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LIEFERUMFANG
� �Kompaktmarkise mit Acryltuch 

aus unserer Standardkollektion
� �Kurbel

GESTELLFARBE
� �Weiss RAL 9010
� �Weissaluminium RAL 9006
� �Braun RAL 8019
� �brecol 10 anthrazit metallic  

Feinstruktur
� �Sonderfarben auf Anfrage

OPTIONEN
� �Ausführung mit Vario-Volant 

(Getriebe)
� �Schwenkbare Ausführung  

Vario-Luxe
� �Regenschutzdach
� �DSX – Ausführung  

mit gekreuzten Armen 

Wandmontage Deckenmontage

TECHNISCHES ( Masse in mm )

einteilig

mehrteilig

bis 700

bis 1200

max. Breite  
in cm

Mindest- 
breite

Motorantrieb: LT / io / RTS

 Ausfall 
(Armlänge) in cm

Getriebe mit Kurbelstange

150

200

200

250

250

300

300

350
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SUPER-LUXE
Baugleich zur De-Luxe-Markise, ist Super-Luxe mit noch 
stärkeren Armen ausgestattet und durch eine Ausladung 
von bis zu 400 cm optimal auf die Bedürfnisse grosser Ter-
rassen abgestimmt. Das textile Dach verleiht ein äusserst 

gemütliches Ambiente, und durch die Wärmeglocke, die 
sich untertags unter der Markise bildet, bleibt das lauschi-
ge Plätzchen selbst in unseren Breiten bis in die Abend-
stunden erhalten.

TRAGROHRMARKISE

WERBEBOTSCHAFTER
Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm ist 
die Super-Luxe-Markise äusserst flexibel und 
kann auch durch Beschriftung individualisiert 
werden. Auch eine komplett bedruckbare Stoff-
qualität ist erhältlich.

GROSSARTIG
Auch grössere Sitz- und Tischbereiche können 
mit der Super-Luxe-Markise problemlos be-
schattet werden.
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Wandmontage Deckenmontage

TECHNISCHES ( Masse in mm )

einteilig

mehrteilig

bis 700

bis 1200

max. Breite  
in cm

Mindest- 
breite

Motorantrieb: LT / io / RTS

 Ausfall 
(Armlänge) in cm

Getriebe mit Kurbelstange

300

350

350

400

400

350

LIEFERUMFANG
� �Kompaktmarkise mit Acryltuch 

aus unserer Standardkollektion
� �Kurbel

GESTELLFARBE
� �Weiss RAL 9010
� �Weissaluminium RAL 9006
� �Braun RAL 8019
� �brecol 10 anthrazit metallic  

Feinstruktur
� �Sonderfarben auf Anfrage

OPTIONEN
� �Ausführung mit Vario-Volant 

(Getriebe)
� �Schwenkbare Ausführung  

Vario-Luxe
� �Regenschutzdach
� �DSX – Ausführung  

mit gekreuzten Armen 
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MALOJA
HÜLSEN-TRAGROHRMARKISE

SMARTE SILHOUETTE
Das tiefe Ausfallprofil und das verkürzte Tragrohr verleihen 
der Markise eine smarte Seitenansicht. Die Seitenteile 
für das Ausfallprofil und die Kassette sind aus massivem 
Aluminiumguss geformt und belastbar. Kipparmgelenke 
sorgen für ein exaktes Einfahren des Profils in die Hülse.

VARIO-VOLANT
Der sogenannte Vario-Volant, ein stufenlos mittels Kurbel-
getriebe absenkbarer, im Saumrohr integrierter Zusatzvo-
lant, bietet besonders bei tiefem Sonnenstand Blend- und 
Sichtschutz. Gerne wird Vario-Volant auch in einem semi-
transparenten Gewebe ausgeführt.

SCHÖNER ABSCHLUSS
Sowohl das robuste Standardsaumrohr mit integriertem 
Regenabfluss, das auch bei den offenen Tragrohrmarkisen 
De-Luxe und Super-Luxe zum Einsatz kommt, als auch 
das neue Vario-Volant-Profil passen sich formschön in die 
Silhouette ein und schliessen perfekt mit der Hülse ab.

Die elegante Hülsen-Tragrohrmarkise Maloja vereint Flexi-
bilität mit dem Komfort einer Kassette und besticht durch 
dekoratives Design und hochqualitative Komponenten. Wie 
die offene Tragrohrmarkisen De-Luxe und Super-Luxe ist 
auch die Hülsenmarkise Maloja als DSX-Variante verfügbar. 

Durch die überkreuzten Arme können grössere Ausfalltiefen 
auch bei schmalen Breiten erreicht werden. Für eine schö-
ne Optik wird die DSX-Variante immer mit einem höheren 
Volant ausgeführt, der den Höhenunterschied der Arme 
verbirgt.
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Wandmontage Deckenmontage

TECHNISCHES ( Masse in mm )

LIEFERUMFANG
� �Kompaktmarkise mit Acryltuch 

aus unserer Standardkollektion
� �Kurbel

GESTELLFARBE
� �Weiss RAL 9010
� �Weissaluminium RAL 9006
� �Braun RAL 8019
� �brecol 10 anthrazit metallic  

Feinstruktur
� �brecol 15 RAL 7016  

Feinstruktur matt
� �Sonderfarben auf Anfrage

OPTIONEN
� �Ausführung mit Vario-Volant 

(Getriebe)
� �*DSX – Ausführung  

mit gekreuzten Armen 

700

max. Breite  
in cm

Mindest- 
breite

Motorantrieb: WT / io / RTS

 Ausfall 
(Armlänge) in cm

Getriebe mit Kurbelstange

150

200

200

200*/250

250

200*/300

300

200*/350

350

200*/400
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EPICA
EPICA ist eine Kassettenmarkise, die durch ihr schönes 
und schlichtes Design besticht. Die Montagepunkte und 
-konsolen sind gänzlich unsichtbar. Trotz ihrer schlan-
ken Grösse erreicht die Markise einen Ausfall von bis zu 
410 cm – unter Verwendung der BAT-Giant-Arme. Das Pro-
dukt ist erhältlich mit einer grossen Auswahl an Optionen 

wie LED-Beleuchtung, Vario-Volant usw. Befestigen Sie 
Ihre Markise an der Wand, der Decke oder am Dachspar-
ren, nutzen Sie eine Einzel-, Doppel- oder gar Dreifachan-
lage, um eine Fläche von bis zu 14 Metern zu beschatten! 
Hierbei erreicht man einen Ausfall von bis zu 410 cm.

KASSETTENMARKISE

CLEVER
Die attraktive Aluminium-Kassette schützt 
sowohl den Stoff als auch die Gelenkarme vor 
Umwelteinflüssen. Mit einem speziellen Ein-
haksystem lässt sich die Markise einfach an 
die Wand oder an die Decke montieren, die un-
schöne Befestigung bleibt dabei verdeckt.

TOPQUALITÄT
Für die Verlässlichkeit und Langlebigkeit einer 
Markise ist eine ausgereifte und qualitativ per-
fekte Mechanik Voraussetzung. Die Kassetten-
markise Epica ist aus hochwertigen korrosions-
beständigen Materialien und Beschichtungen 
gefertigt.
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167

24
1

221

24
1

Wandmontage Wandmontage mit Absenkvolant

TECHNISCHES ( Masse in mm )

LIEFERUMFANG
� �Kompaktmarkise mit Acryltuch 

aus unserer Standardkollektion
� �Motorantrieb mit Handsender 

GESTELLFARBE
� �Weiss RAL 9010
� �Weissaluminium RAL 9006
� �Sonderfarben auf Anfrage

OPTIONEN
� �LED-Beleuchtung
� �Sonnen- und Windwächter
� �Ausführung mit Vario-Volant 

(Getriebe)

600

max. Breite  
in cm

Mindest- 
breite

Motorantrieb: WT / io / RTS

 Ausfall 
(Armlänge) in cm

Getriebe mit Kurbelstange

160

250

210

300

260

350

310

400

360 410

450 500
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JIFFYJOY 
JiffyJoy ist der elegante seitlich wirkende Sicht- und Son-
nenschutz. Er versorgt fassadennahe Bereiche von Terras-
sen und Balkonen, aber auch Auslagen von Geschäften 

mit seitlichem Schatten, ermöglicht eine Privatsphäre und 
schützt seitlich vor Wind und Wetter – einfach, bequem 
und in Sekundenschnelle.

SEITENBESCHATTUNG 

KEINE LÜCKEN MEHR
JiffyJoy kann unter anderem neben einer be-
stehenden Markise / Sonnenstore ganz oben 
montiert werden. 

CLEVER UND STABIL
Der Montagewinkel zur unteren Befestigung sorgt 
für eine ausgezeichnete Stabilität des Aluminium-
rahmens und eine optimale Tuchspannung.

EINFACH MONTIERT
JiffyJoy wird an einem würfelförmigen Halter 
einfach arretiert. Der für alle Montagevarianten 
einsetzbare Würfel selbst wird direkt an der Fas-
sade befestigt oder – für eine besonders schnelle 
Komplettdemontage – auf eine Platte adaptiert.
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JiffyJoy Nr. 1

JiffyJoy Nr. 2

TECHNISCHES ( Masse in mm )

GESTELLFARBE
� �natureloxiert
� �Sonderfarben auf Anfrage

Seitenholmen in cm Mittelholmen in cm Aufspannwinkel in GradAusführung

200
160

Nr. 1
Nr. 2

230
184

90
90

LIEFERUMFANG
� �Schutzhülle
� �Tuch in 14 Standardfarben  

erhältlich (separate Kollektion)

OPTIONEN
� �Montageplatte Deluxe 

für schnelles Ein- und  
Aushängen

� �Bedruckbare Werbefläche
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O-FAN
Die neue Markise O-Fan ist ein ästhetisch hochstehender, 
flexibler und mobiler Hingucker. Sonnenschutz genau da, 
wo Sie ihn brauchen. Aufgrund des guten Preis-Leistungs-

Verhältnisses und der einfachen, rückstandslos entfern-
baren Installation ist der O-Fan ein Sonnenfächer, der sich 
für das Segment von Mietwohnungen eignet. 

FÄCHERSEGEL 

WIRFT SCHATTEN IN ALLE ECKEN
Der O-Fan kann je nach Situation an einer 
Decke, einer Wand oder frei stehend an einer 
festen oder mobilen Stütze montiert werden.  
Er kann auch als sektorale Ergänzung von  
Markisen genutzt werden, als Seitenschutz 
oder als ästhetischer Sichtschutz – auch bei 
schwierig abzudeckenden Bereichen.

LEICHT ZU BEDIENEN
Durch die eingebaute Gasfeder öffnet sich der 
O-Fan ohne Kraftaufwand und lässt sich an 
einem Kugelgelenk bequem mit einer Hand in 
alle Richtungen und Achsen bewegen. Dank 
einer Bremse kann der O-Fan in einer belie-
bigen Position fixiert werden. So erhalten Sie 
Schatten im von Ihnen gewünschten Sektor.
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ÄSTHETISCHES LEICHTES DESIGN – GESCHLOSSEN KAUM SICHTBAR
Dank der leichten Bauweise und einem Gewicht von nur 6 – 8 kg, der einfachen  
Handhabung und der speziell konzipierten Einschiebehalterung kann das Fächer- 
segel bei Bedarf einfach demontiert und gleich an mehreren Orten eingesetzt  
werden, um damit unterschiedliche Bedürfnisse nach Schatten abzudecken oder den 
Verlauf des Sonnenstandes zu berücksichtigen.

1515

19
53

O-Fan Nr. 1

O-Fan Nr. 2

TECHNISCHES ( Masse in mm )

GESTELLFARBE
� �natureloxiert
� �Sonderfarben auf Anfrage

LIEFERUMFANG
� �Schutzhülle
� �Tuch in 14 Standardfarben  

erhältlich (separate Kollektion)

OPTIONEN
� �Bedruckbare Werbefläche

Mittelholmen in cm Seitenkante in cm Aufspannwinkel in GradAusführung

Nr. 1
Nr. 2

230
195

210
150

90
90



NOTIZEN
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schoellkopf.ch 
044 315 59 30
konfektionen@schoellkopf.ch
 
Riedackerstr. 20 
8153 Rümlang 
Schweiz Juli 2023

https://www.schoellkopf.ch/
mailto:konfektionen%40schoellkopf.ch?subject=

